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FUEL

Brida del
quemador (mm)

 Tipo  Modelo  Potencia kW  Alimentación Motor ventilator Resistencias fuel
    min.  max. eléctrica kW kW

 N18 N-.TN.S.xx.A 105  209 230/400 V 3N ac 0,55 1,5

 Tipo Modelo                                                                          

   A B C D E G L H M N P K           O  l p h kg
               min. max.
 N18 N-.TN.S.xx.A 400 69÷201 600 480 300 126 270 133 M8 171 121 160 103 130 800 750 560 59 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Taladrado caldera 
aconsejado

Brida del quemador

Valores indicativos

Conformes a la:
- DIRECTIVA Baja Tensión 2014/35/UE
- DIRECTIVA de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE
- DIRECTIVA Maquinaria 2006/42/CE
- Requisitos UNI7824

N18
Modelo  Regulación Código Precio €

FUEL 50 cSt a 50°C (7°E - 50°C)
N-.TN.S.xx.A  TN 002060201
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Taladrado caldera 
(mm)

Dimensiones de embalaje 
(mm)

Dimensiones totales
(mm)

N18  SERIE  miniflam

REGULACIÓN MECÁNICA

PULVERIZACIÓN MECÁNICA
Con viscosidad hasta 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)


