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GAZ TLX   TLX...FGR  TYPETLX512R  TLX512.1  TLX515.1 
TLX520.1  TLX525.1

Perçage de la chaudière
recommandé

Bride de brûleur

Bride d’entrée d’air 

Type DN Dimensiones globales (mm)

AS AL AA AD BS BL C CC D E F G H J JJ K KK L M N O OO P Q R S U V W Y Z
TLX512R 50 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1308 946 362 309 349 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 765 160 605 843 216 977 311 270
TLX512R 65 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1331 969 362 309 349 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 644 160 484 843 292 977 311 270
TLX512R 80 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1364 1002 362 309 349 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 695 160 535 875 313 977 311 270
TLX512R 100 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1444 1082 362 309 349 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 802 160 642 942 353 977 311 270
TLX512.1 50 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1308 946 362 328 370 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 765 160 605 843 216 977 330 270
TLX512.1 65 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1331 969 362 328 370 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 644 160 484 843 292 977 330 270
TLX512.1 80 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1364 1002 362 328 370 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 695 160 535 875 313 977 330 270
TLX512.1 100 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1444 1082 362 328 370 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 802 160 642 942 353 977 330 270
TLX515.1 50 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1308 946 362 360 400 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 765 160 605 843 216 977 356 270
TLX515.1 65 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1331 969 362 360 400 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 644 160 484 843 292 977 356 270
TLX515.1 80 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1364 1002 362 360 400 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 695 160 535 875 313 977 356 270
TLX515.1 100 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1444 1082 362 360 400 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 802 160 642 942 353 977 356 270
TLX520.1 50 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1308 946 362 385 425 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 765 160 605 843 216 977 356 270
TLX520.1 65 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1331 969 362 385 425 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 644 160 484 843 292 977 356 270
TLX520.1 80 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1364 1002 362 385 425 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 695 160 535 875 313 977 356 270
TLX520.1 100 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1444 1082 362 385 425 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 802 160 642 942 353 977 356 270
TLX525.1 65 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1331 969 362 419 469 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 644 160 484 843 292 977 356 270
TLX525.1 80 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1364 1002 362 419 469 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 695 160 535 875 313 977 356 270
TLX525.1 100 1385 1485 536 25 430 530 955 314 1444 1082 362 419 469 494 175 460 532 707 M14 552 390 686 390 802 160 642 942 353 977 356 270

DIMENSIONS GLOBALES (TLX... - TLX...FGR)
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Les dimensions CC - U - E - D se réfèrent aux brûleurs ayant l’encombrement maximum dans les modèles à air chaud et dans la version 
mécanique.
Dans les versions standard et électronique, ces dimensions peuvent être inférieures.


