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OLIO 
COMBUSTIBILESERIE  mille  RBY1025  RBY1030  RBY1040

 Tipo                         Dimensioni imballo (mm)
  l p h kg

 RBY1025/1030/1040 2.280 1.730 1.360 850

CARATTERISTICHE TECNICHE

Valori indicativi

 Valori indicativi
Il gruppo spinta è separato.
Le quote BS e BL si riducono di 25 mm con la controflangia e guarnizione.

Foratura caldaia 
consigliata

ControflangiaFlangia
bruciatore

Tipo Modello Dimensioni di ingombro (mm)

AA AS AL AD AH AI AM B BB BS BL C CC D E F G H K L M N O P RR SS T W Y Z PP QQ
RBY1025 H-.xx.x.IT.A.xx 377 1669 1865 25 304 465 335 410 641 376 572 1293 680 1502 680 822 474 524 660 816 M16 651 460 800 265 80 95 1146 381 330 800 900

RBY1030 H-.xx.x.IT.A.xx 377 1646 - 25 138 608 589 353 657 353 - 1293 680 1502 680 822 633 693 660 816 M16 651 460 800 265 80 50 1146 400 330 800 900

RBY1040 H-.xx.x.IT.A.xx 377 1654 1873 25 138 608 589 361 657 361 580 1293 680 1502 680 822 671 731 660 816 M16 - 460 800 265 80 50 1146 412 330 800 900

Il gruppo spinta motore e pompa di bassa pressione è incluso nel prezzo, ma fornito separato 
(non a bordo bruciatore).

B (BS-BL)
A (AS-AL)

Tipo Modello Potenza kW Alimentazione
 elettrica 
monofase
ausiliari 

Alimentazione
elettrica 
trifase
motore

Motore
ventilatore

Motore
pompa

Resistenze olio 
comb.

Livello di emissioni 
sonore

min. max. kW kW kW dBA

RBY1025 H-.xx.S.IT.A.xx 2.550 8.700 230 V  1N AC  50 Hz 400 V  3 AC  50 Hz 18,5 0,75 24 82,2
RBY1030 H-.xx.S.IT.A.xx 2.550 10.000 230 V  1N AC  50 Hz 400 V  3 AC  50 Hz 22,0 1,10 18+18 85,6
RBY1040 H-.xx.S.IT.A.xx 2.550 13.000 230 V  1N AC  50 Hz 400 V  3 AC  50 Hz 30,0 1,10 24+24 85,6

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA 
Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)


