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Cette série de brûleurs monoblocs, réalisés en aluminium, représente l’innovation 
de l’ensemble de notre expérience dans le domaine de la 
combustion appliquée aux brûleurs de moyenne 
et grande puissance.
La version monobloc intègre le ventilateur 
centrifuge avec un moteur électrique triphasé,
tandis que la pompe avec un moteur électrique 
dédié.
Les brûleurs de la série NOVANTA, avec la 
puissance maximale de 4100 kW.
Ils utilisent un gicleur avec retour, ce qui 
permet une plage de réglage de 1:3.
A bord du brûleur se trouve le panneau électrique 
contenant l’équipement de contrôle du brûleur et 
le panneau synoptique avec toute modulation, 
les régulateurs de température ou de pression 
modulants et toute les indications du anomalies.

RG91 AB
RG91 PR-MD
RG92 PR-MD
RG93 PR-MD
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Type Modèle Dimensions globales (mm)

AA AS AL AB AC AD AE BB BS BL C CC D E F G H K L M N O P W Y Z

min. max.

RG91 G-.xx.x.xx.A 242 1259 1432 925 436 35 327 419 300 473 959 422 853 419 434 238 268 360 523 M12 424 280 310 300 708 228 185
RG92 G-.xx.x.xx.A 242 1253 1426 925 436 35 327 419 294 467 959 422 853 419 434 266 296 360 523 M12 424 280 310 300 708 228 185
RG93 G-.xx.x.xx.A 242 1260 1450 925 436 35 327 460 301 491 959 422 894 460 434 292 322 360 523 M12 424 280 310 300 708 228 185

Valeurs indicatives

Valeurs indicatives 

 Type               Dimensions de l’emballage (mm)
  l p h kg

 RG91 1730 1280 1020 230
 RG92 1730 1280 1020 270
 RG93 1730 1430 1130 290

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Perçage de la chaudière
recommandé

Bride de brûleur

RG1  RG92  RG93  SÉRIE  novanta

Type Modèle Puissance kW Alimentation
électrique

monophase
auxiliaires

Alimentation
électrique
triphasé
moteur

Moteur
ventilateur

Moteur
pompe

Niveau d’émission 
sonore

min. max. kW kW dBA

RG91 G-.AB.x.xx.A 1.047 2.093 230 V  1N AC  50 Hz 400 V  3 AC  50 Hz 4,0 1,1 74,5
RG91 G-.xx.x.xx.A 698 2.093 230 V  1N AC  50 Hz 400 V  3 AC  50 Hz 4,0 1,1 74,5
RG92 G-.xx.x.xx.A 849 2.558 230 V  1N AC  50 Hz 400 V  3 AC  50 Hz 5,5 1,1 76,9
RG93 G-.xx.x.xx.A 550 4.100 230 V  1N AC  50 Hz 400 V  3 AC  50 Hz 7,5 1,1 77,4
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RG91 PR-MD

RG93 PR-MDRG92 PR-MD

RG515 PR-MDRG510 PR-MD

RG525 PR-MDRG520 PR-MD
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RG1  RG92  RG93  SÉRIE  novanta


